■この章でおこなうこと 


第2章 


Windows98/95 を搭載したパソコンを使つ 
て、インターネットに接続するための設定 
をおこないます。 


Windows98/95 編 


2.1 AirStation を使えるようにします 

設定用パソコンに LAN ボード/力-ドのドライバを 
インストールする . 13ぺージへ 

is 定用パソコンにインタ-ネット接続のための 
_仮設定をする （TCP/IP の設定） . 31ページへ 

IS 定用パソコンにエアステ-シヨンマネ-ジャを 

インストールする . 35ぺージへ 

AirStation にインタ-ネット接続のための 

設定をする . 36ぺージへ 

2.2 無線 LAN を使えるようにします_ 

無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN 力-ドの 

ドライパをインストールする . 44ぺージへ 

無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の 

_ ための設定をする （TCP/IP の設定） . 45ページへ 

無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャを 

インスI-ルする . 49ぺージへ 

無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続のための 

設定をする . 51ページへ 


| 2.3 

無線 LAN パソコンでインターネットを利用します 



AirStation に接続したパソコンから 

インターネットに接続する . 

. 55 ページへ 


有線 LAN パソコンでインターネットを利用します 






有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード/力ードの 


ドライパをインストールする . 61ページへ 

有線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の 

ための設定をする （TCP/IP の設定） . 61 ページへ 


有線 LAN パソコンからインターネットに接続する ...61 ページへ 


2.5 パソコン間通信をします 


パソコン同士で通信をする 


62 ページへ 
























Windows98/95 


作業の流れ 

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。 

AirStation を使えるようにします 13ぺージ〜 

設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。 

インターネット接続のための仮設定として、設定用パソコンに tcp/ip の設定をし 
ます。 

AirStation の 設定をおこなうため、設定用 パソコンに エア ステーシヨンマネージャ 
をイ ンス トールします。 

設定用パソコンで簡単導入ウィザードを使って、 AirStation の設定をします。 

無線 LAN を使えるようにします 44ページ〜 

售 無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイ 
ンストールします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、 TCP/IP 
の設定をします。 

無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライア 
ントマネージャをインストールします。 

撬 設定用 バソコンの 設定情報 ファ イルを利用して、無線 LAN を使う すべてのバソコ 
ンに AirStation への 接続設定をします。 

無線 LAN パソコンでインターネットを利用します 55ページ〜 

AirStation に接続された無線 LAN パソコンから、 CATV/xDSL 網を使用してイン 
夕ーネットに接続します。 

有線 LAN パソコンでインターネットを利用します 61ページ〜 

有線 LAN で 使う すべてのパソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバ 
をイ ンス トールします。 

有線 LAN で使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、 TCP/IP 
の設定をします。 

墨 有線 LAN パソコンから、 CATV/xDSL 網を使用してインターネットに接続してみ 
ます。 
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WSM AirStation を使えるようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 AirStation に対してさまざまな 
設定をおこないます。 

CSD 設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライ 
バをインストールする 

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があり 
ます。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ 
バをインストール•します。 

有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

LAN ボード/カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストー 
ル方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。 
ドライバのインストールが完了したら、「制設定用パソコンにインターネット 
接続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定）」 ( P 31) へ進んでください。 

mss このマニュアルは、新規にインターネット/ LAN 環境を構築することを前提に説明してい 
ます。すでに tcp/ip で有線ネットワークを構築している場合は、 rfegiicfc 設定用パ 
ソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 ( P 35) へ進んでください。 

無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合： 

AirStation に添付の 「 AIRCONNECT シリーズドライパ CD 」 を使って、無線 LAN カー 
ドのドライパをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、 
無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」 （ P 14) 〜イン 
ストール後の確認」 ( P 28) を参照してください。 

ドライバのインストールが完了したら、 rgsiBBiA 設定用パソコンにインターネット 
接続のための仮設定をする （ TCP / IP の設定）」 ( P 31) へ進んでください。 


naa バスアダプタ （ wli - isa - op または wli - pci - op ) をお使いの方へ 

無線 LAN 力ード （ WLI - PCM - L 11 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA - OP または WLI - PCI - 
OP (以後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールす 
る必要があります。 

インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してくださし、。 
WLI - PCI - OP をお使いの方は、 rwLI-PCI Driver Disk #1 j が必要です。 
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無線 LAN カードを取 y 付ける前の確認事項 

《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。 
Windows 98 を例に説明します。 


2 


デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 



[表示]メニューから[詳細]を選択 
します。 


表示されるドライブ名を確認します。 




ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメ 
モしておいてください。 


お使いのパソコンのドライブ構成は？ 


ドライブ名 

アイコン 

上記の 
画面例 

お使いのパソコン 

3.5 インチフロッピーディスク 


A: 


ハードディスク（ローカルディスク） 


C: 


CD-ROM 

a 

D: 



r«a NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ 

rCyberTrio - NXj ※をアドバンストモードに設定してください。 

rCyberTrio - NXj がインストールされている機種では、 「 CyberTrio - NX 」 ※をアドバンスト 
モード以外のモードで使用していると、無線 LAN 力ードの ドライバが正常にインストー 
ルできないことがあります。 rCyberTrio - NXj がインストールされているパソコンでは、 
タスクバーに 「 CyberTrio - NX 」 のインジケータが表示されます。 

※ CyberTrio - NX とは…パソコンを使う人ごとに、 Windows 98/95 の動作範囲やアクセス 
できるフォルダを限定するための機能です。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを 
参照してください。 
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[PCMCIA ソケット] 
リックします。 


の「+」をク 


[PCMCIA ソケット]の中に表示さ 
れるアイコンに " x " または"！”が 
付いていないことを確認します。 


” X ”または”！ ”が付いていなければ、 PC カードドライバが正しくインストールされ 
ています。次のステップへ進んでください。 

• 画面に表示される pcmcia コントローラの名称は、パソコンの機種によって異な 
ります。 

• "X "または"！"が付いているときは、次の手順で PC カードドライバの設定を 
変更してください。 

1 X や！が付いている PCMCIA コントローラをダブルクリックします。 

[ PC カード （ PCMCIA ) ウイザード]が起動します。 

=>次ページへ続く 


東芝 Libretto をお使いの方へ 

Libretto には PC 力ードスロットが1つしかなく、 CD - ROM ドライブと無線 LAN カードを 
同時に使用できません。ドライバをインストールする前に次の作業をおこなってください。 
1パソコンに CD - ROM ドライブを取り付けます。 

2 CD - ROM ドライブに 「 AIRC 〇 NNECT シリーズドライバ CDJ を揷入します。 

3ハードディスクに新規ディレクトリ（名前は何でもよい）を作り、 「 AIRCONNECT シ 
リーズドライバ ' CD 」 の中にある全てのファイルをコピーします。 

インストール中に 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を要求されたときは、上記の 
手順3でファイルをコピーしたディレクトリ（フォルダ）を指定してください。 


PC カードドライバの確認 

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認し 
ます。 


デスクトツプ画面の[マイコンピュータ]アイコンに、マウスの力ーソルを合わせ、 
マウスの右ボタンをクリックします。 


2 表示されたメニューから、[プロパティ （ R )] を選択します。 

mi 网 


Tm-w ， ^内 《 用诚| 们 w ノス| — 
f ttiag'IcSSCp r 播依帥こ*示® 


[デバイスマネージャ]タブをクリツ 
クします。 


】確認 


クリック 
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2 「PC 力ード （PCMCIA) ウィザードへようこそ。（以下略）」というメッセー 
ジが表示されます。 

[いいえ （N)] を選択します。[次へ >] ボタンをクリックします。 

3 「リアルモード PC 力ードドライバは見つかりませんでした。（以下略）」とい 
うメッセージが表示されます。 

[いいえ （N)] を選択し、[次へ >] ボタンをクリックします。 

4 「PC 力ードウィザードが完了しました。」というメッセージが表示されます。 
[完了]ボタンをクリックします。 

Windows98 では、以上で設定の変更は完了です。もう一度[デバイスマネー 
ジャ]を開き、 [PCMCIAcontroller] に" x " または"！"が付いていないこ 
とを確認してください。 

5 Windows95 では、続いて「この PC カードの設定を続けるには、 Windows を 
終了し、コンピュータの電源を切ってください。（以下略）」というメッセー 
ジが表示されます。 

[はい （Y)] ボタンをクリックします。 

6 Windows98/95 を再起動したら、もう一度[デバイスマネージャ]を開き、 
[PCMCIAcontroller] に" x •• または"！"が付いていないことを確認してく 
ださい。 

※正常にインストールできないときは、パソコンのマニュアルを参照するか、 
パソコンの メーカに お問い合わせください。 


無線 LAN カードの取リ付け 

fmm パワーマネジメント（未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する）機能 
がついているバソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。 
パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN カードが使用できません。 

パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 

取り付け時の注意 

• パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 
方法でおこなってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。 

• 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。 

• 無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。 
無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。 

取り外し時の注意 

無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しが行える「活線挿抜」 
に対応しています。ただし、無線 LAN 力ードを取り外すときは、 Windows98/95 上で取 
り外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノー トパソコン/デスクトップ 
パソコンからの取り外し」 （P30) を参照してください。 
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ノー トパソコンへの取り付け 

無線 LAN カードをノートパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。 

r«a Windows98/95 は「活線挿抜」に対応しているため、パソコンの電源が〇 N の状態のまま 
で、無線 LAN 力ードを取り付けることができます。 



pc 力ードスロットを2つ装備しているパソコンをお使いの方へ 
無線 LAN カードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。 

そのため、 PC 力ードスロットを2つ装備しているパソコンで、下側の PC カードスロッ 
卜に無線 LAN 力ードを装着すると、上側の PC 力ードスロットに他の PC カードが装着 
できなくなることがあります。 

そのときは、無線 LAN カードを上側の PC カードスロットに装着してください。 


デスクトップパソコンへの取 y 付け 

無線 LAN カードを PC カードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるとき 
は、以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必 
要があります。 

• ISA バス アダプタ （ WLI - ISA - OP ) • PCI バス アグプタ （ WLI - PCI - OP ) 


取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してくださし、。 
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無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってくだ 
さい。 



無線 LAN カードのドライバをインストールする 

ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認をおこなってください。 
また、パソコンに無線 LAN 力ードが正しく取り付けられていることを確認してください。 

無線 LAN カードのドライバのインストール手順は、 Windows 98 の場合と Windows 95 の 
場合により、異なります。さらに Windows 95 の場合はバージョンによっても異なりま 
す。下記のうち、あてはまるページを参照して、インストールをおこなってください。 

Windows 98 をお使いの方: 

「 Windows 98 の場合」 （ P 19) を参照してください。 

Windows 95 をお使いの方: 

「 Windows 95 の場合」 （ P 21) を参照してください。 

mss パソコンの電源が OFF になっているときは、電源を ON にしてください。 
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Windows 98 の場合 

1 パソコンに無線 LAN 力ードが正しく取りつけられると、次の画面が表示されます。 


B 

;欠挪〇〇ドパ s 鮮し to まサ： 

MELCO WU-PCW-U1 

デ/ビス A-P5i 7 デバイスた必里な y 

(][— II、 h •ン t: ル 1 


[次へ]をクリックします。 


画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「インストール画面が表 
示されない」 ( P 191) を参照してください。 


2 


3 

4 


5 



[使用中のデバイスに最適なドライ 
パを検索する（推奨)]を選択します。 



クリック 


[次へ]をクリックします。 


「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 を CD-ROM ドライブに挿入します。 





クリック 



「検索場所の指定」を選択します。 


(CD-ROM ドライブが D ドライブの 
場合） 「D:¥PCML11J と人力します。 
[次へ]をクリックします。 


[次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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「‘AIRCONNECT シリ_ズドライバ CD’ ラベルの付いたディスクを揷入して [0K] 
をクリックしてくださし、。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。 

.AIRCONNECT シリ-ズドライパ CCT ラベルの付いたディス il 奄挿入して [0K] 初リッ5してく技い。 

- 


「 〈1【厕 


[OK] をクリックします。 


2 「wlilll.sys が見つかリませんでした」と表示されます。 



「ファイルのコピー元」に 
表 7F されている 
「C:¥WINDOWS:¥CATR 
00丁」を （CD-ROM ドラ 
イブが D ドライブの場 
合） 「D:¥PCML11」 に変 
更します。 


[0K] をクリックします。 




「 ‘Windows98 CD-ROM’ ラベルの付いたディスクを挿入して [0K] をクリックしてく 
ださい。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでくださしヽ。 
1 Windows98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに揷入します。 




〇 


'Windows 98 CD-ROM ラべ付い fc ディス眾入して [OK] 4iWJ>5 してく 


(匕 1 : 1 匕 ：] y 



[〇 K] をクリックします。 


2 



A 力 


クリック 


PC -9821 シリーズをお使いのかたは、 ( CD-ROM 


「ファイルのコピー元」に 
(CD-ROM ドライブが D ド 
ライブの場合） 「D:¥WIN98」 
と入力します。 


[OK] をクリックします。 

ドライブが D ドライブの場合) 


「 D :¥ WIN 98 N 」 と入力します。 


6 無線 LAN 力ードを取り付けたバソコンの種類により、クリックするボタンが異な 

「 (1圆 パソコンの PC カードスロットまた 
は WLI-ISA-OP に取り付けた場合: 

[いいえ]をクリックします。 
WLI-PCI-OP に取り付けた場合： 
[はい]をクリックします。 


ります。 



=>次ページへ続く 
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I Vi7A 


[完了]をクリックします。 






8 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 
パソコンが再起動されます。 


9 



「ユーザー名」と「パスワード」を入 
力します。 


[OK] をクリックします。 


パ スワー ドは空欄のままでもかまいません。 

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され 
ます。 

[キャンセル] をタリックするとネットワークに接続できません。必ず [0 K ] をク 
リックしてください。 


naa 再起動後、「この dhcp クライアントは dhcp サーバから ip ネットワークアドレスを取 
得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。 


これで、ドライパのインストールは完了です。 

続いて「 制娜_ -4インストール後の確認」 （ P 28) へ進み、無線 LAN カードが正常 
に動作していることを確認します。 

Windows 95 の場合 

Windows 95 のバージョンにより表示される画面が異なります。 Windows 95 が起動したと 
きに表示される画面に従ってください。 

画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「インストール画面が表示され 
ない」 (P191) を参照してください。 


この画面が表示されたとき、 Windows 95 の 
パージ ョ ンは次のいずれかです。 

4.00 .950 B 4.00 .950 C 
「『デパイスドライバウイザード』画面が表示 
された場合」 （ P 22) へ進みます。 


『デバイスドライバウイザード』画面 
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『新しいハードウェア』画面 



この画面が表示されたとき、 Windows 95 の 
バージョンは次のいずれかです。 

4.00.950 4.00.950 a 

「『新しいハードウェア』画面が表示された場 
合」 （ P 25) へ進みます。 


『デバイスドライバウィザード』画面が表示された場合 

( Windows 95 の バージョ ンが 4.00.950 B /4.00.950 C ) 


2 


「AIRCONNECT シリーズドライバ CDJ を CD-ROM ドライブに揷入します。 

[次へ]をクリックします。 



こ® 1 mhi , 

MELCO WU-PCM-L11 

内び、ネ ■ jHT ■他):ひ M- ネ KW'ett 

出します。 

このテ W イ; U こ tt 届のフロ.>ビ-テVス!>また I3CD-ROM 
は择入して 

更新3れ fc ド自助的に検出すXとをお勧めします。は 
へ]糊.) >m>i： 自 ftsaffl' 始まります； 


画面が表示されないときは、「第5章 
困ったときは」の「インストール画面が 
表示されない J ( P 191) を参照してくだ 
さい。 


J 「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。」と表示されます。 

[場所の指定]をクリックします。 



4 



■(2OT 


(CD-ROM ドライブが D ドライブの 
場合）「場所」欄に 「D:¥PCML11」 と 
入力します。 

[OK] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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5 



こィ ；i 用の：！研 sntKM/wn つか y ま心 

MELCO WL 卜 PCM-LII VTnhss LAN Adapter 

③⑼作使 pr る場令院了] aruT<ES.i. S'l® 
p^<rt , a#*tfci, rfstsii [棚の織 siTuxosav. 



[完了]をクリックします。 


「デバイスドライバウィザード」画面で[完了]をクリックすると、次の「ネット 
ワーク」画面が表示される場合があります。 

そのときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでください。 



• く】卜册] 


[〇 K] をクリックします。 


2 



[コンピュータ名]、[ワー 
クグループ]、および[コ 
ンピュータの説明]を入 
力します。 


[閉じる]をクリックします。 


[コンピュータ名]、[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨 
します。 


一部の漢字やピリオドし）などの特殊文字が含まれていると、ネット 
ワークに接続できない場合があります。 


撕漏 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同 
じ名前を設定してください。 


「‘AIRCONNECT シリーズドライバ CD’ ラベルの付いたディスクを揷入して [0K] 
をクリックしてくださし、。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。 



クリック 


[〇 K] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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2 「wliMl.sys が見つかりませんでした」と表示されます。 



A 力 


— (2^^ 


「ファイルのコピー元」に 
表示されている 
rc ： ¥WINDOWS¥OPTIO 
N¥CABS」 を （CD-ROM ド 
ライブが D ドライブの場 
合） 「D:¥PCML11」 に変更 
します。 

[〇 K] をクリックします。 


「 ‘Windows95CD-ROM’ ラベルの付いたディスクを揷入して [OK] をクリックし 
てください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んで 


ください。 


1 


Windows95 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 




[〇 K] をクリックします。 


2 


1 Windows 95 CD-ROM ヒ © フ 7 イル netapLdll 力 " 、見 /' 
i^yv つ M ません 1 た。 1 

Windovvs 95 CD-ROM SJi 折した KM フ 1 こ人れ 
て、 [OK] を押して、 





I C:¥WI N DO WS¥0 PTIONS¥CABS 




7 キッ r © | 

、詳咖…」 


「ファイルの コピー 元」に 
表示されている 「A:¥」 を 
(Windows95 が C ドライ 
ブにインストールされて 
いる場合） 

「 C:¥WINDOWS¥OPTION 
S¥CABS」 に変更します。 


PC -9821 シリーズをお使いのかたは、 


l <2M 

A:¥WINDI 


[OK] をクリックします。 

NDOWS ¥ OPTIONS¥CABSj と入力 


し、 [0 K ] をクリックします。 


6 


無線 LAN 力ードを取り付けたバソコンの種類により、クリックするボタンが異な 


ります。 



，リック 


パソコンの PC 力ードスロットまた 
は WLI-ISA-OP に取り付けた場合： 
[いいえ]をクリックします。 
WLI-PCI-OP に取り付けた場合： 
[はい]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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7 ファイルのコピーが開始されます。 


8 

9 

10 


ファイルのコピー途中に「ファイルのバージョン競合」画面が数回表示される場合 
があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか？」と尋ねてき 
ますので、「はい」をクリックしてください。 

「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 
パソコンが再起動されます。 



「ユーザー名」と「パスワード」を入 
力します。 

[OK] をクリックします。 


パ スワー ドは空欄のままでもかまいません。 

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され 
ます。 

[キャンセル] をタリックするとネットワークに接続できません。必ず [ OK ] をク 
リックしてください。 

mss 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取 
得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。 

これで、ドライパのインストールは完了です。 

続いて「ゼ KT .1^-4 インストール後の確認」 (P28) へ進み、無線 LAN カードが正常に 
動作していることを確認します。 


『新しいハードウエア』画面が表示された場合 

( Windows 95 のバージヨンが4.00 .950 / 4.00 .950 a ) 



クリック 


[ハードウエアの製造元が提供する 
ドライバ]を選択します。 


[〇 K] をクリックします。 


画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「インストール画面が表示され 
ない」 (P191) を参照してください。 


2 「AIRC 〇 NNECT シリーズドライバ CD」 を、 CD-ROM ドライブに挿入します。 


=>次ページへ続く 
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3 



入力 


(7TW 


(CD-ROM ドライブが D ドライブの 
場合） 「D:¥PCML11J と人力します。 

[OK] をクリックします。 


EBia 「フロッピーディスクからインストール」画面で [OK] をクリックすると、次の 
「ネットワーク」画面が表示される場合があります。 

そのときは、次の手順をおこなってから、手順4に進んでください。 




[OK] をクリックします。 





[コンピユータ名]、[ワー 
クグループ]、および[コ 
ンピユ ータの 説明]を入 
力します。 


[閉じる]をクリックします。 


[コンピュータ 名]、 [ワークグループ] には、半角英数字を入力することを推奨 
します。 


一部の漢字やピリオドし）などの特殊文字が含まれていると、ネット 
ワークに接続できない場合があります。 


撕漏 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同 
じ名前を設定してください。 


=>次ページへ続く 
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4 Windows 95 の CD - ROM またはフロッピーディスクを揷入するよう、メッセージ 
が表不されます 0 
CD - ROM の場合 



Windows 95 の CD-ROM を CD-ROM 
ドライブに挿入し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


フロッピーディスクの場合 



クリック 


指定されたフロッピーディスクをフ 
ロッピードライブに挿入し、 [ OK ] 
をクリックします。 


フロッピーディスクの場合は各画面の指示に従って、フロッピーディスクを揷入し 
てください。 


5 




[ファイルのコピー元]に表示されて 
いる 「 A :¥」 を ( CD - ROM ドライブ 
が D ドライブの場合） 「 D :¥ WIN 95」 
に変更します。 


[ OK ] をクリックします。 


プリインストールモデルで、 CD - ROM ドライブが搭載されていないパソコンをお 
使いのかたは、 （ Windows 95 が C . ドライブにインストールされている場合） 
「 C :¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS 」 と入力してください。 

6 無線 LAN 力ードを取り付けたバソコンの種類により、クリツクするボタンが異な 
ります。 




WU-PCM-L11 を WL 卜 PC 卜 L1 1モ-ドて-使用しますか？ 

■ WU-PC 卜 0P で使用す5埔合は「良い J を谋折しまサ 
•ノ-卜斤ノエ/ WU-EA-OP で•使屏^埃合は 

f はい⑦ I f[’w 说 (iP+’+1)- 


パソコンの PC 力ードスロットまた 
は WLI - ISA - OP に取り付けた場合: 

[いいえ]をクリックします。 
WLI - PCI - OP に取り付けた場合： 
[はい]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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7 ファイルのコピーが 開始されます。 


ファ イ ルの コピー途中に 「ファ イ ルの バージョン競合」画面が数回表示される場合 
があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか？」と尋ねてき 
ますので、「はい」をクリックしてください。 

8 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 

9 パソコンが再起動されます。 


10 



「ユーザー名」と「パスワード」を入 
力します。 



パ スワー ドは空欄のままでもかまいません。 

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され 
ます。 

[キャンセル] をタリックするとネットワークに接続できません。必ず [ OK ] をク 
リックしてください。 

ma 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取 
得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。 

これで、ドライバのインストールは完了です。 

続いて 如1鼴 -4 インストール後の確認」 ( P 28) へ進み、無線 LAN カードが正常に 
動作していることを確認します。 

インストール後の確認 

ドライパのインストールが完了したら、次の手順に従って、無線 LAN カードが正常に 
動作していることを確認します。 

1[スタート]—[設定]— [コン トロールパネル]を選択します。 

2 [コン ト ロー ルパネル]内の[システム]アイコンをダブルクリックします。 

=>次ページへ続く 
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3 


[デバイスマネージャ]タブをクリツ 
クします。 


-(2^13 r MELCO WU-PCM-L11 Wireless 
LAN Adapter」 を選択します。 


4 


-<300 [プロパティ]をクリックします。 

表示されていないときは、「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックす 
ると表示されます。 

「その他のデバイス」に、 「 PCMCIA カードサービス」が入る場合がありますが、 
正常です。 



[デバイスの状態]欄に「このデバイ 
スは正常に動作しています。」と表示 
されていることを確認します。 


無線 LAN 力^ー ドは正常に動作しています。 

• Windows 95 (4.00.950 B / C ) の場合は、「ドライバ」タブをクリックすると、「この 
デバイスにはドライバファイルが必要でないか、または読み込まれていません。」 
と表示されますが、正常です。 

• Windows 95 (4.00.950/ a ) の場合は、「ドライバ」タブは表示されません。 

「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されないときは、無線 LAN カード 
が正常に動作していません。「第5章困ったときは」の「インストール画面が表示 
されない」 (P191) を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてくださし、。 


=>次ページへ続く 
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クリック 
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[スタート]—[設定] 


[コントロールパネル]を選択します。 


5 

6 


[コントロールパネル]内の [ PC 力ード （ PCMCIA )] アイコンをダブルクリック 
します。 



リヶ9卜の状態|設定| 




記拓ぞ顆はす扣—覧から還択して[停止] 





[ソケットの状態]欄に 「 MELC 〇 
WLI - PCM - L 11 Wireless LAN Adapter 」 
と表示されていることを確認します。 


|亭止⑤1 

17 5ス5パ-上【こレト□-ル練示す碰 
W 停止前に*—ドが取08ずされ找、瞀告を表示す5(必 

OK ] _キやンセ^」.適用 (_A> 」 


無線 LAN カードは正常に動作しています。 


表示されないときは、無線 LAN 力ードが正常に動作していません。「第5章困つ 
たときは」の「インストール画面が表示されない」 (P191) を参照して、ドライバ 
を削除し、再インストールしてください。 


rraa ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し 

Windows98/95 の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下の手順に従ってくだ 
さい。 

1[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 

2 [コントロールパネル]内の [PC カード （PCMCIA)] アイコンをダブルクリックします。 



rXlUpi 


クリック 


「MELCO WLI - PCM - L 11 
Wireless LAN Adapter 」 を選択 
します。 


Windows 98 の場合は[停止] 
( Winodows 95 の場合は[終 
了])をクリックします。 


4しばらくすると、「このデバイスは安全に取リ外せます。 j のメッセージが表示されま 
す。 



[ OK ] をクリックします。 


5無線 LAN カードを取り外します。 
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C9SD 設定用パソコンにインターネット接続のための 
仮設定をする (TCP/IP の設定） 

AirStation の設定をおこなうために、《設定用バソコン》に仮の IP アドレスを設定します。 

naa IP アドレスは、 AirStation の設定が完了した後、 AirStation から自動的に割り当てられる 
設定に変更します。 

詳細は rfeEBIA 「無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をす 
る （TCP/IP の設定）」 (P45) を参照してください。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]-[設定]- [コン ト ロールパネル] を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

=>次ページへ続く 
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4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 



ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合 



TCP / IP が表示されていることを確 
認します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> “無線 LAN カードドライバ名”」 


32 
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「TCP/IP」 が表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP/IP プロトコルを追 


加してくださし、。 


■ ?|X| 


ネットワ-⑽設定|恭別‘I棚丨ァ地ス®*脚I 
3見在®^トワ -5 ID ポ-ネント妙 


團 Microsoft ネ 9 トワ 5 ライ 7 >卜 
鑿 Microsoft フ j 切ログオン 
取 MELCO WU-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 
©9 イヤルア S ブアダプタ 

ST NetBEUI-> MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 
r NetBEUI-> 9 イヤルアップアダブ 5 ，」 


追加丑 


ffi 先咖咖ンす5ネ， K3-W 


|M.cosotl ネゥトワ-ククライ？'ノト 

>イルとカン 9® 共有1 

^3 




-(T023 



私トワ- 5® 肢定 | iffi 別 1 者報丨ァク iiWW 脚 

现在®^トワ-5: D 术-ネント吵 
B3MELC0 WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 
©9 イヤル7?ブアタブ5 

『NetBEUI-〉MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 
r NetBEUI -> ヴイやルアツ 7 1 > 物 _ 

(r TCP/IP -> MELCO Wireiess LAN Adapter )- 

pr tcp/ip -> タイ'?ルブ卩 9 プタ 


港先的に□财ンす5ネ 


Microsoft ネットワ —5 5ライ7>卜 

万ィルとヵン⑽共* (£>- | 

^3 




J キゃンセル I 


[追加]をクリックします。 


[プロ トコル] を選択します。 


[追加]をクリックします。 

[製造元]は rMicrosoftJ 
を選択します。 


[ネツトワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択 
します。 


[ OK ] をクリックします。 

TCP / IP プロトコルが追 
加されていることを確認 
します。 


=>次ページへ続く 
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5 



「 TCP / IP 」 を選択します。 


[プロパティ]をクリック 
します。 


6 



「 ip アドレス」タブをク 
リックします。 

「 ip アドレスを指定」を 
選択します。 

以下の値を入力します。 


IP アドレス：192.168 .0.2 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 


[ OK ] をクリックします。 


すでに TCP / IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークアド 
レスの IP アドレスを入力してください。 


naa 現在、 tcp / ip プロトコルで lan が構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。 
1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「 WINIPCFG 」 と入力して、 [ OK ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN は構 
築されていません。 

-「0.0.0.0」と表示されている。 

- T 1 69.254 . X . XJ と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 

7 Windows 98/95 が再起動されます。 


これで、 IP アドレス設定は完了です。 
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設定用パソコンにエアステーションマネージャ 
をインストールする 


AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にイン 
ストールします。 


naa この手順は、《設定用パソコン》 （AirStation を設定するパソコン）にのみおこなってくだ 
さい。全てのパソコンにインストールする必要はありません。 


1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに挿入します。 

2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 


3 


4 



幻 — 

名前 ( Q >: MD :¥ WLEASY.EXE 


メニュー麵択してください 






KHP 


次へ® > tw 卜 


5 



このた y は rtu 製品をお bl 1上げ l 〗 ただ？ 
まして班に® 1 J がとうござ！ ■ 1ます。 

こフ.的*狐 の OXHI 

作業のお手伝 l 1¢いたします。 




6 



:* Program Files¥APMGR 


ドラぴ： 「[十 ] J 

卜*ラぴ C の空さ容受： 

107675648 Bytes 

インスト W こ必要な容 fi : 

425984 Bytes 


く 戻る屯） 




( CD - ROM ドライブが D ドライブの 
場合） 「 D :¥ WLEASY . EXE 」 と入力し 
ます。 

[ OK ] をクリックします。 

「エア ステーシヨ ン マネージャのイ 
ンスト _ ル」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 
[次へ]をクリックします。 


-(I エアステーシヨンマネージャのイン 

ストール 先を確認し ます。 


-(OKiWl [次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次 
へ]をクリックします。 



表示されたインストール先を確認し 
ます。 


[開始]をクリックします。 
ファイルのコ ピーが始まります。 


8 


f アステ-ションマネ-ジゃインストラ B | ISu クリック 


インスト-ルを完了しました。 


[ OK ] をクリックします。 



これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。 

I m エアステーションマネージャをアンインス！'ールするときは、[スタート]—[プログラ 
ム]— [ MELCOAirStation ]— [エアステーションマネージャアンインストール]を選択 
します。以降は画面の指示に従ってください。 


AirStation にインターネツト接続のための設定 
をする 

AirStation の IP アドレス を設定し、 CATV/xDSL 網を利用してインターネットに接続す 
るための設定をおこないます。 

•インターネットに接続するための設定画面を表示するには、 WEB ブラウザが必要で 
す。あらかじめインストールしておいてください。 Windows98 をお使いの場合は、 
WEB ブラウザが標準でインストールされています。 

• Airstation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー 
ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。 


1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに揷入します。 


2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 
=>次ページへ続く 
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3 




(CD-ROM ドライブが D ドライブの 
場合） 「D:¥WLEASY.EXE」 と入力し 
ます。 

[OK] をクリックします。 


4 


5 


-( IBE3 




簡単導入ウ^^ードの実行は、 

設定内容により、システムの再起助の処理を 
行います。 

他のすべてのアゴ U ケーシヨンを終了して、 
実行してくださ U 



「簡単導入ウイザードの実行」を選択 
します。 


[次へ]をクリックします。 


(他に起動しているアプリケーシヨ 
ンがある場合は終了させてから） 
[実行]をクリックします。 



「次へ」をクリックします。 


「 WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、 WEB ブラウザが インストールされていない 
可能性が あります。 WEB ブラウザが正常に インストールされていることを 確認し 
てください。 WEB ブラウザが インストールされている ときは、 「 WEB ブラウザ」 
欄に WEB ブラウザの パス名を 入力して ください。 

(手順6の画面は Internet Explorer がインストールされている場合の例です） 


ネット9-クアダプ S の S 折 


C0 


HTM 1 


-シ3ンと按枝す54ットヮ-クァダプ梵娜してく 


(fMELCO WLI-PCM-L11 VW 




觀娜纖，レ備こ斷てぃ生せん 

[キ〇セ I10S ク U ックして H 轉入ウ防中止後. 

ヘルプ内容31認して問 USB 決後に' 再度実行してください。 


-<200 


「ネツトワークアダプタ」欄で、使用 
している LAN ボード/力ード名を選 
択します。 


[次へ]をクリックします。 


有線 LAN パソコンをお使いの方は、手順9へ進んでください。 

エラー メ ッ セージが表示されたときは「第5章困ったときは」を参照してくださ 

い。 


=>次ページへ続く 
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無思 UWESS-ID 設定 


miaaite 譏緣 


f エアス亍ーシ 3 ンの【 
00 :- 

S A T ¥ : ： ns -： |-〇〇： nr ハ 

5ループ名： 

(group 

118号 <WEP>: 

1 

口ーミ>5.牌能： 

r 史用 uau 

AirStation S イプ： 

r 21/bps 11Mbps ノ 


ft :] I5MI：：JV tt'« 


無線 LAN パソコンをお使いの場合 
は、以下の設定をおこないます。 

エア ステー シヨンの MAC アドレス： 
AirStation の LAN 側の MAC アド 
レス下6桁の値を入力します。 
グループ名： 

「 GROUP 」 を入力します（出荷 
時設定）。 

暗号 ( WEP ) : 

空 tfl のままにします（出荷時設定)。 
口ーミング機能： 

「使用しない」を選択します。 

[次へ]をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
桁の値です。 

MAC アドレスの上6桁は “004026” で固定ですので、ここでは下6桁の値を入力 
します。 

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5各部の名称とはたらき」を参照してください。 


9 


簡単導入ウィザード 


エアステーン3ンを検索して I 法す。 


AirStation の検索が開始されます。 


1111 


10 



エ7又亍ージョン® 3 折 


结入するェァス亍-シ3ン SIBR してくだ S 、。 

ェァス亍ーン3ン (MAC ァドレス)： 


g 入するエアス亍ーシ3ン ff 見つ！)柳、と5は、 

再枝*«行って*てください。 

_- 


EtoE 後.設宝 E 後など.見つ6¢な L Iと S6WJ 主す。 


再枝索 | (I J )- 


■("2KIM 


検索された AirStation を選択します。 


[次へ]をクリックします。 


「エア ステーションが見つかりません」と表示されたときは、「第5章困ったとき 
は」 ( P 159) を参照してください。 


=>次ページへ続く 
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AirStation の IP アドレスを設定後、 
AirStation を検索します。 


AirStation の IP アドレスは、《設定用パソコン》と同じネットワークアドレスの IP 
了 ドレスに自動的に設定されます。 


12 


勿 


ネットワークアダプタの 

デフオルトゲートウェイと 

DNS サーバのに 

導入するエアステーションの IP アドレスを 

設定しますか？ 


- 〈1 


この画面が表示されたら、[設定しな 
い]をクリックします。 




WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 （ P 164) を参照して、 WEB ブラウザの設定を確認してください。 



ra 単 g 入ウイ y.- ドは] E*| こ iTTL* し 
エアステーン a^OWEB 設定べージ 1 した*'? 

エアステーショレの設定13、 wEsiss ベージか抓ます。 

囝いてい ta ' taj . ネットワ-ク ffis 定 aas して, smssus してくださ u 


■5- rtf 1 - ド《問じ S に I SB ? 了]«クリックして 


設定画面が表示されたら、「簡単導入 
ウィザード」画面の[終了]をクリッ 
クします。 

画面が閉じます。 



=>次ページへ続く 
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15 



[簡易設定]をクリックします。 


16 



r 今後、このゾーン！こ対して普告を表示 U *' い① 


(|_ ば考 i ) ぃぃ娜 J 


この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


Netscape Navigator をお使いの場合は、 「そちらから 送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックして続行します。 


17 



ネツトワークパスワードの入力画面 
が表示されます。 

以下のとおり入力します。 

ユーザー名： 「 root 」 を入力します。 
パスワード：空欄のままにします。 

[ OK ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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18 該当する項目に従って設定をおこないます。 


《初めてネツトワークを構築するとき〉〉 



1-1〇1*1 



以下の項目を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従って設定してください。 

LAN 側 IP アドレス： 

「IP アドレス」欄：「192.168.0.1」を入力します。 

「ネットマスク」欄：「24 (255.255.255.0)J を選択します。 

デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力しま 
す。 


I TAd 指示がないときは空欄にします。 

DNS アドレス： 

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
r«a DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 
IP アドレス自動割当機能： 

「LAN 側に使用する」を選択します。 

割当アドレス： 

「192.168.0.2」から「16」台と入力します。 



クリック 


[設定]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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《すでにネットワークを構築しているとき》 

( TCP / IP でネットワークを構築されていないときは、前ページの「初めてネットワーク 
を構築するとき」を参照してください） 







以下の項目を入力します。 


WAN 側 IP アドレス： 

プロバイダからの指示に従って設定してください。 

LAN 側 IP アドレス： 

既存のネットワークと同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。 

デフオルトゲートウェイアドレス： 

プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。 

I 指示がないときは空欄にします。 

DNS アドレス： 

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

I 财 a DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 
IP アドレス自動割当機能： 

ネットワーク上に DHCP サーバがない場合は 「 LAN 側に使用する」を選択し 
ます。 

ネットワーク上に DHCP サーバがある場合は「使用しない」を選択します。 

ネットワーク上の DHCP サーバを使用する場合は、ネットワーク上の DHCP 
サーバの設定で、パソコンのデフオルトゲートウェイアドレスと DNS アドレ 
スに AirStation の LAN 側 IP アドレスを自動的に割り当てるように設定してく 
ださい。 DHCP サーバの設定が変更できないときは、インターネット接続をす 
るパソコンのデフオルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスを手動で 
AirStation の LAN 側 IP アドレスに設定してください。 

割当アドレス： 

パソコンに 割り当てる IP アドレスの開始アドレスを入力し、使用する バソコ 
ンの 台数を入力します。 

I "Bta AirStation では、256台まで設定可能です。（クラス B アドレス時） 



クリック 


[設定]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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r « a 現在、 tcp / ip プロトコルネットワークが構築されているかどうかは、以下の手順で確認 
できます。 

1[スタート]一[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

2 「名前」欄に 「 WINIPCFG 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

3アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。 

4 「 IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、 TCP / IP プロトコルで LAN は構 
築されていません。 

_「0.0_0.0」と表示されている。 

■「169_254. X . X 」 と表示されている。（ X は〇〜255までの数字です） 

19 「設定を完了しました」と表示されます。 

WEB ブラウザを閉じます。 

これで、 AirStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 
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無線 LAN を使えるようにします 


《設定用パソコン》を含めたインターネットに接続する、すべての無線 LAN パソコン 
に、以下の設定をおこなってください。 

なお、 AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、《設定用パソコン》 
で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN 
パソコンは AirStation と接続できます。この丰順については「禮無線 LAN を使 
うパソコンに AirStation 接続のための設定をする」 （ P 51) で説明しています。 

I NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、 「 CyberTrio-NXj w をアドバンス 

トモードに設定してください。 

rCyberTrio - NXj がインストールされている機種では、アドバンストモード以外のモード 
で使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあ 
ります。 

rCyberTrio-NXj がインストールされているパソコンは、タスクバーに 「 Cybe 「 Trio - NX 」 
のインジケータが表示されます。 

※ CyberTrio - NX とは…パソコンを使う人ごとに、 Windows 98/95 の動作範囲やアクセス 
できるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを 
参照してください。 


CSSD 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの 
ドライバをインストールする 

AirStation に添付の 「 AIRCONNECT シリーズドライパ CD 」 を使用して、《設定用バソコ 
ン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。 

「2.1 AirStation を使えるようにします」の設定用パソコンに LAN ボード 
/力'ードのドライバをインスト'—ルする」 （ P 13) を参照して、無線 LAN 力 1 —ドをイン 
ストールしてください。 


rraa バスアダプタ （ wu - isa - op または wu - pci - op ) をお使いの方へ 

無線 LAN カード （ WLI - PCM - L 11 等）を取り付ける前に、 WLI - ISA - OP または WLI - PCI - 
OP (以後バスアダプタと表記）の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールす 
る必要があります。 

インス！ル手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 WLI - PCI - 
OP をお使いの方は、 「 WU-PCI Driver Disk #1」 が必要です。 
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CSSD 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続 
のための設定をする （ TCP / IP の設定） 

《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、インターネットに接続するための 
設定をします。 


パソコンを起動します。 


2 

3 

4 


[スタート]-[設定]-[コント ロール パネル]を選択します。 
[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


[ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、無線 LAN 力ードドライバおよび「 TCP / IP 」が表示されていることを確認します。 


1枚の無線 LAN 力ードのみインストールされている場合 



無線 LAN カードドライバと TCP / IP が 
表示されていることを確認します。 


ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合 


ネ》ノトワ- iNDK 定|郝帳報丨アクセス®*脚| 


四 


現在 CM、， トワ-りエ/ポ-ネント妙： 

§ Microsoft ネ'クトワーク5ライ7^卜 上 

m .[ Microsoft ファミリ []g オン _ 

(I3MELC0 WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter ") - 

ザイセルァ ■'> ブァ咬づ^ _ 

(_ rTCP/IP -> MELCO WL1-PCM-L11 Wireless LAN Adapter ； - 

r TCP/IP -> タイやルア 9 ブ阿ブ 5 」 

I [:适加凼 1 1 I 

港先的に的オンす5ネトワ- 5(L>: 

["Microsoft 本、クトク~ククフ*〇 7 ント 

フ7イルとブ U ン知)«有®.- I 

説明 


無線 LAN カードドライバと TCP / IP が 
表示されていることを確認します。 


0K 


キゃンセル J 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> “無線 LAN カードドライバ名”」 
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無線 LAN 力ードのドライバが表示されないときは、「 此沾 1_ -3 無線 LAN 力一 
ドの ドライバをインストールする」 ( P 18) を参照して、ドライバをインストールし 
てください。 

TCP / IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP / IP プロト 
コルを追加してください。 




[追加]をクリックします。 


[プロ ト コル] を選択します。 


[追加]をクリックします。 


[製造元]は rMicrosoftJ 
を選択します。 


[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択 
します。 


[0 K ] をクリックします。 


TCP / IP プロトコルが追 
加されていることを確認 
します。 


=>次ページへ続く 
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「 TCP / IP 」 を選択します。 


[プロパティ]をクリック 
します。 



選択 


クリック 


「 IP アドレス」タブを 
クリックします。 


「 IP アドレスを自動的に取 
得する」を選択します。 




[ゲートウェイ]タブをク 
リックします。 


[新しい ゲー トウェイ] 
は、空白であることを確 
認します。 

追加されている IP アドレ 
スがある場合は、 IP アド 
レスを選択します。 


[削除]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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令 


新 U 傲定4有幼 (r 枝ピュを再起助必要があ〇ます。 
今すぐ再起助しますか？ 


〇 izmM ：:!) u、 ぇ哑 j 


[ dns 設定]タブをクリッ 
クします。 


[ DNS を使わない]を選 
択します。 


[ OK ] をクリックします。 
[はい]をクリックします。 


10 Windows 98/95 が再起動されます。 


これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。 


インターネットに接続するには、パソコンに ip アドレスや dns 、 ゲートウェイの設定を 
する必要があります。 P 41、 P 42 で 「 IP アドレス自動割当機能」を「使用する」に設定す 
ると AirStation は自動的に割り当てます。 （ DNS 、 ゲートウェイは、 AirStation の IP アド 
レスが割り当てられます。） 

正しく割り当てられているかを確認するには、 WINIPCFG コマンドをお使いください。 
WINIPCFG コマンドの使い方は 、 「Windows Me /98/95 :無線 LAN パソコン/有線 LAN パ 
ソコンでの IP アドレス確認手順」 ( P 183) を参照してください。 
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CSSD 無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネー 
ジャをインストールする 

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー 
ルです。 AirStation を使用してインターネットに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 
クライアントマネージャをインストールする必要があります。 

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。 

すでに 「 WLI - PCM - L 11 Driver Disk 」 から「クライアントマネージャ」をインス！ルし 
た方も、以下の手順で再度インストールしてください。 

naa 有線 lan パソコンにはインス i 'ールする必要はありません。 


1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CDJ を CD - ROM ドライブに揷入します。 

2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 


3 


4 


5 

6 



入力 


—<200 


(7TM 


クリック 


( CD - ROM ドライブが D ドライブの 
場合） 「 D :¥ WLEASY . EXE 」 と入力し 
ます。 

[ OK ] をクリックします。 

「クライアント マネー ジャのインス 
卜ール」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 

(他に起動しているアプリケーシヨ 
ンがある場合は終了させてから） 
[ OK ] をクリックします。 

[次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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伽 - i 先： _ 


^C:¥Proeran Files¥CLIENTMG 

K ラ < r : fi - c -] zi 

h''TO'' C の空？容受： 

117440512 Bytes 



m-w こ必要な容 fi : 

425984 B^tes 


<戻る⑧ | 


インストール先を確認します。 


(変更しない場合は） 

[次へ]をクリックします。 

(変更する場合は） 

インストール先とそのドライブ名を 
入力してから、[次へ]をクリックし 
ます。 


8 



インスト_ル先を再度確認します。 


[開始]をクリックします。 

インストールに必要なファイルのコ 
ピーが始まります。 


9 



[はい]をクリックします。 

クライアントマネージャがスタート 
アップに登録されます。 


スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、[いいえ]をクリッ 
クしてください。 



[ OK ] をクリックします。 


これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。 


rraa クライアントマネージャをアンインストールするときは、[スタート]—[プログラム]— 
[ MELCOAIRCONNECT ] -[クライアントマネージャアンインストール]を選択します。 
以降は画面の指示に従ってください。 
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CSSD 無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続の 
ための設定をする 

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 

《設定用パソコン》の設定情報 （ AirStation 情報ファイル）を他の無線 LAN パソコンへ 
コピーして、他の無線 LAN パソコンも AirStation へ接続できるようにします。 


AirStation 情報ファイルの作成 

《設定用パソコン》から AirStation 情報ファイルを作成します。 

フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。 

1 フロッピーディスクに 「 AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼つ 
てください。 


2 《設定用パソコン》で、[スタート]-[プログラム ]- [MELCO AirStation ] - 

[エアステーションマネージャ]を選択します。 


3 



r-dH3 


[ファイル]-[接続]を選択します。 


有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集]— [エア ステーション検索]を 
おこなつた後、手順6へ進みます。 


4 



クリック 


以下の値を入力します。 

MAC アドレス： 

AirStation の LAN 側の MAC アドレ 
ス下6桁の値を入力します。 
グループ名： 

「 GROUP 」 を入力します。（出荷時 
設定） 

[ OK ] をクリックします。 


MAC アドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている12 
桁の値です。 

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 
の「5各部の名称とはたらき」を参照してください。 


=>次ページへ続く 
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5 





クリック 


「暗号化のキー」が空欄になっている 
こと（出荷時設定）を確認します。 


[ OK ] をクリックします。 


暗号化 （ WEP ) による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に 
暗号化キーを入力してください。 


6 


バケツト送信中 


ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 


AirStation の検索が開始されます。 


[ キ 〆 ノ tz ル] 



8 




検索された AirStation は、黒色で表 
示されます。 

無線 LAN で実際に接続している 
AirStation の前にはアンテナマーク 
(T) が表示されます。 


「ファイル」一「名前を付けて保存」 
を選択します。 


9 手順1で作成した 「 AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクド 
ライブへ揷入します。 


10 



「保存する場所」欄に「3.5インチ FD 
( A :) J を選択します。 

「ファイル 名」に 「 AIRSTATION . APD 」 
などの適当な名前を入力します。 


[保存]をクリックします。 


これで、 AirStation 情報ファイルの作成は完了です。 
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AirStation 接続設定 

《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンに対して、以下の手順で AirStation 情報ファ 
イルをコピーし、 AirStation 接続のための設定をします。 

1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、[スタート]—[プログラム]— 

[MELCO AIRCONNECT ] -[クライアントマネージヤ]を選択します。 


2 


I 方イル < f ) 編実®表示 < y > ヘルブ砂 



名疏附て保存姐-公ヒ? 


1転送速度 


選択 


接较 ( E ) 
手顯定 ( M ).- 
招铳テスト① 



[ファイル]—[開く]を選択します。 


3 feSBIA-i で作成した 「 AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスク 
ドライブに挿入します。 


4 



j ~ ( 1 


「フアイルの場所」欄を「3.5インチ FD 
( A :)」 に変更した後、情報ファイル 
(例: AIRSTATION . APD ) を選択します。 


[開く]をクリックします。 


5 



I— ^ 1 1；^ 


AirStation の一覧がグレー表示され 
ます。 


6 



ファイル©編集©表示站ヘルブ⑻ 
問く (2 L 
上番き保存® 

名前を付けて保存 ( S ).. 


HTM1 




( AirStation の一覧がグレー表示されて 
いる状態で） AirStation を選択します。 

[ファイル]-[接続]を選択します。 
[ OK ] をクリックします。 


WEP による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化キー」にパスワードを 
入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなってい 
ませんので、空欄のままにしてください。 


=>次ページへ続く 
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[ キャン fel レ I 



77イル®編集®表示秘ヘルブ砂 


gjaj aJ ®J pJ 



電波状態100 » 速度11 Mbps 


AirStation の検索が始まります。 


このように表示されたら 、 AirStation 
への接続は完了です。 


AirStation への接続が完了すると、 AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナ 
マーク（了）が表示されます。 AirStation が黒で表示されないときは、「第5章困った 
ときは」の「クライントマネージャで AirStation との接続ができない（検索してもグレー 
表示される）」 ( P 187) を参照してください。 

r«a AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示されることが 
あります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 


インターネット接続の他に有線 LAN /無線 LAN 上のパソコンと通信をする場合は、 
別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第1章もっと使える便利な機能」の「1.1 
通信環境を設定する」を参照してください。 
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パソコンてインターネットを利用します 


1 2.3 

インターネットに接続する方法について説明します。 

AirStation に接続したパソコンからインターネット 
に売する 

AirStation への接続が完了した無線 LAN パソコンを使って、インターネットに接続して 
みます。これが無事終了すれば、無線 LAN の完成です。 

WEB ブラウザを起動して AirStation のユーザー専用サポートページ “ airstation . com ” を 
表示させてみましよう。 

ここでは、 Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順 
を説明します。 


■ Internet Explorer でアクセスする 

1 AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]—[プログラム ]- [Internet 
Explorer ] — [Internet Explorer ] を選択します。 

[アドレス]欄に 

「 http :// www . airstation . com /」 と人力 
します。 

< Enter > キーを押します。 



同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 

ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」を参照してください。 

3 “ airstation . com ” が表示されます。 

ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 
( P 57) を参照してください。 
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■ Netscape Navigator でアクセスする 

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされ 
ていることを確®:してください。 

1 AirStation への接続が完了したバソコンで、[スタート]—[プログラム ]— [Netscape 
Communicator ] — [Netscape Navigator ] を選択します 。 (Netscape Communicator 4.7 
をインストールした場合） 


2 



[場所]欄に 

「 http :// www . airstation . com /」 と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 


r ^ m ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」を参照してください。 

3 “ airstation . com ” が表示されます。 

naa ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 
( P 57) を参照してください。 
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■ プロキシ設定 

WEB ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、 AirStation で使 
用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。 

プロキシ設定については、プロバイダから提供されている設定マニュアル等も参照して 
ください。 


Internet Explorer5.0 以降の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 


2 

3 

4 


5 


6 


[ツール]-[インターネットオプション]を選択します。 
[接続]をクリックします。 



「ダイヤルしない」を選択します。 


[ LAN の設定]をクリックします。 


「プロキシ サーバを 使用する」をク 
リックしてチェックをつけます。 

プロバイダから指定されたプロキシ 
の IP アドレスとポート番号を入力 
します。 


[詳細]をクリックします。 


「次で始まるアドレスにはプロキシ 
を使用しない」欄に AirStation の IP 
アドレスを入力します。 


[ OK ] をクリックします。 
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I AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation 

の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法について 
は、 rfe ；4» lcfc 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 
( P 35) を参照してください。 


Internet Explorer4.0 の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 

2 [表示]—[インターネットオプション]を選択します。 

3 [接続]タブをクリックします。 


4 


5 



「 LAN を使用してインターネットに 
接続」を選択します。 

「プロキシサーバを使用してイン 
夕ーネットにアクセス」をクリック 
してチェックをつけます。 

指定されたプロキシの丨 P アドレス 
とポート番号を入力します。 


[詳細]をクリックします。 


「次ではじまるアドレスにはプロキ 
シサーパを使用しない」欄に、 
AirStation の IP アドレスを入力しま 
す0 


[〇 K ] をクリックします。 


I TOid AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーシヨンマネージャで AirStation 
の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインス I ^ール方法について 
は、 ridH'.lcfc 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 

( P 35) を参照してください。 
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Netscape Navigator4.0 以降の場合 

1 Netscape Navigator を起動します。 


2 



[編集]—[設定]を選択します。 


3 




カテコ"リ 

+ 表不 ゴロキシ イン5ーネットに'; 

田. Navigator 
由メールとグルーゴ 
由ローミングァク奴 
1+1 Composer 
由”オフライン 
白.■詳細 


ネットワ-クゴロキシ IJ お使いの: 


樂德翰劈滅 

上させるために使用 ani す。 



r イン： 5- ネットに直接招! il ' 
手肋でゴロキシを設定す i 
c 自助ゴロキシ設定込） 
設定の埸所 ( k ) ( URL ): 


カテゴリ欄の[プロキシ]をクリッ 
クします。 


[プロキシ]が表示されていないときは、[詳細]の左の「+」をクリックしてくだ 
さい。 


4 


5 



< M 3 


「手動でプロキシを設定する」を選択 
します。 



ハ欠で I3G ま*ドメインに13ブロキシサ 'asffluaixNj： 


hHB の f3l こ I3_i ン"70¢入れて下2?い 


[表示]をクリックします。 


「次ではじまるドメインにはプロキ 
シサーパを使用しない」欄に、 
AirStation の IP アドレスを入力しま 
す0 


[〇 K ] をクリックします。 


WLAR-L11-L インターネットスタートガイド 


59 

























































I AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation 

の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法について 
は、 rfe ；4» lcfc 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 
( P 35) を参照してください。 
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2.4 


有線 LAN パソコンてインターネットを利用します 


AirStation への接続が完了した有線 LAN 上のパソコンから、インターネットに接続します。 

4>]相_ 有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード/カー 
ドのドライバをインストールする 

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、有線 LAN で使うパソコンにド 
ライバをインストールしてください。 


有線 LAN で1 


有線 LAN を使うパソコンにインターネット接 
続のための設定をする 


?使うパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。 
無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする （TCP/ 
IP の設定)」 (P45) を参照して、設定してください。 


なお、設定するときには、用語を以下のように読み替えてご理解ください。 
無線 LAN パソコン— 有線 LAN パソコン 


無線 LAN カード —LAN ボード/カード 


有線 LAN パソコンからインターネットに接続 
する 

有線 LAN パソコンからインターネットに接続します。「 AirStation に接続し 
たパソコンからインターネットに接続する」 (P55) を参照して、インターネットに接続 
してください。 
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AirStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、 LAN 上の他のパソコン 
と通信をすることができます。 


パソコン同士で通信をする 

AirStation に接続した無線 LAN /有線 LAN 上のバソコン同士で通信をおこなうときは、 
別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第1章もっと使える便利な機能」の「1.1通 
信環境を設定する」を参照して、設定をおこなってください。 
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